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Lock with visible indication as to whether the lock is unlocked or locked 
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Abstract of EP0774555 

The lock has a sliding bolt (2) incorporating a 
recess (3) for a radial extension (4) of a rotary 
cylinder (5). The bolt co-operates with a C- 
shaped slider (8) having a projection (12) which 
actuates a pin (15) indicating the open or closed 
position, either directly or by means of a 
microswitch and warning lamp. 
The slider may have small cams (9) in contact 
with the floor (1 1 ) of the housing. Its projection 
may have two ramps (13) facing in opposite 
directions to enable the same device to be used 
on both left- and right-hand opening doors. 
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(54) Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige 

(57) Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige, zum 
Beispiel Antipanikschloss fur Hotelzimmer. Badezim- 
mer oder ahnlichem, wobei vorgesehen ist, dass der 
Schubriegel des Schlosses mit einem verstellbaren 
Schlitten in Wirkverbindung steht der mit einem vor- 
springenden Betatigungsteil versehen ist, und das der 
Betatigungsteil des Schlittens mit einem 
Offen/Geschlossen-Anzeigemittel zusammenarbeitet, 
das im unteren Teil eines Schliesszylinders angeordnet 
ist. 
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Beschrefbung 



Die Erfindung betrifft ein Zylinderschloss, das mit 

einer Offen/Geschlossen-Anzeigeeinrichtung versehen 

ist. 5 

Es gehort zum Stand der Technik, Schlosser, ins- 
besondere Schlossser fur Hotelzimmer, Badezimmer, 
Oder dergleichen mit Vorrichtungen auszurusten, die 
geeignet sind, anzuzeigen, ob der Raum besetzt ist 
Oder ob das Zimmer nicht besetzt ist. w 

Bei den bekannten Ausfuhrungsformen ist die 
Offen/Geschlossen-Anzeige in Form einer Warnleuchte 
Oder in Form eines Weinen Anzeigestiftes ausgebildet. 
Bei der letztgenannten Ausfuhrungsform muss der 
Anzeigestift im Inneren des Gehauses des Schlosser 15 
angeordnet werden, so dass es erforderlich ist. zum 
Beispiel den Turflugel zu durchbohren. damit der 
Offen/Geschlossen-Anzeigestjft in diese Bohrung ein- 
gesetzt werden kann. 

Es gehOrt ebenfells zum Stand der Technik. Schlos- 20 
ser mrt einer Offen/Geschlossen-Anzeige auszurusten, 
die zum Beispiel in der Abdeckplatte angeordnet ist 
welch e auch die TGrgnffe aufnimmt 

In diesem Fall ist man gezwungen, eine bestimmte, 
bereits mit Griffen versehene Platte einzusetzen. so 25 
dass man nicht frei ist. andere, zum Beispiel vom 
Design her anders gestaftete Platten und Grrffe zu 
benutzen. Das stellt eine Beschrankung der Entschei- 
dungsmOglichkeiten bei der Detonation dar. Insbeson- 
dere werden heute moderne Hoteizimmer in der Regel 30 
mit einem Antipanikschloss versehen. wobei ein 
Schliesszyiinder Verwendung fmdet. der an der Aussen- 
serte der Tur das Einfuhren eines Schlussels gestattet. 
wahrend an der Innenseite des Schlosses ein Dreh- 
knopf vorgesehen ist mit dem sich das Schloss auch 35 
ohne Verwendung eines Schlussels betatigen lasst, so 
dass man in jedem beliebigen AugenWick (zum Beispiel 
bei Gefahr) die Tur von innen Offnen kann. und zwar 
auch ohne einen Schlussel zu verwenden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. die zum ao 
Stand der Technik gehorenden Nachteile zu besertigen 
und ein Schloss vorzuschlagen. das keine besondere 
Ausfuhrungsform fur das Schlossgehauses verlangt. 
bei dem es nicht erforderlich ist. den Turflugel Oder die 
entsprechenden Abdeckplatten anzubohren und ferner 45 
einen raschen Ein- und Ausbau der im Schlossgehause 
eingesetzten Anzeigevomchtung errnoglicht 

Diese Aufgabe wind dadurch gelost, dass der im 
Inneren des Schlossgehauses vorgesehene Schubrie- 
gel mit einem verfahrbaren Schlitten in Wirkverbindung so 
stent, der mit einem Betatigungsvorsprung versehen ist 
und dass der Betatigungsvorsprung des Schlittens auf 
ein Anzeigemittel ein wirkt. das im unteren Teil des 
Schliesszyfinders angeordnet ist 

Es ist besonders vorteilhaft wenn das Anzeigemit- 55 
tel aus einem verschiebbaren Anzeigestift besteht der 
im unteren Teil des Schliesszyiinders angeordnet ist. 

Damit der mit wenigstens einer geneigten Rampe 
versehene Betatigungsvorsprung des Schlittens auf ein 



Anzeigemittel ein wirken kann, weist der Schliesszyiin- 
der eine quer verlaufende Durchgangsoffnung auf. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Betatigungs- 
vorsprung des verstelibaren Schlittens zwei in entge- 
gengesetzte Richtungen verlaufende Rampen aufweist, 
damit der Schliesszyiinder sowohl fur nach rechts als 
auch fur nach links offnenden Turflugel verwendet wer- 
den kann. 

Es kann auch vorteilfhaft sein, vorzusehen, dass 
der Betatigungsvorsprung des verstelibaren Schlittens 
auf einen Mikroschalter einwirkt, uber den einer im 
Schliesszyiinder eingebauten Warnleuchte elektrischer 
Strom zugefuhrt wird. 

Anhand der beigefugten Zeichnungen wird anhand 
einer Ausfuhrungsform der Gegenstand der Erfindung 
naher beschrieben. 

In den Zeichnungen Zeigen: 

Figur 1 eine Ansicht des Schlossgehauses. von 
dem ein Wandteil abgenommen wurde. urn das 
Riegelwerk deutlich sichtbar zu machen; 
Figur 2 eine Ansicht des Schlossgehauses mit dem 
Schubriegel in geschlossener Stellung; 
Figur 3 eine Vorderansicht des Schlossgehauses in 
geoffneter Stellung; 

Figur 4 eine Vorderansicht des Schlossgehauses in 
geschlossener Stellung; 

Figur 5 eine Schnittansicht durch den unteren Teil 
des Schliesszyiinders mit dem verstelibaren Schlit- 
ten und dem Anzeigestift in geoffneter Stellung- 
und 

Figur 6 eine Schnittansicht durch den unteren Teil 
des Schliesszyiinders mit dem verstelibaren Schlit- 
ten und dem Anzeigestift in geschlossener Stel- 
lung. 

In Figur 1 ist das Schlossgehause 1 dargestelrt, 
dessen Aufbau an sich bekanrrt ist. 

Im unteren Teil des Gehauses 1 ist ein Schubriegel 
2 vorgesehen, auf den ein gewohnlicher Sperrmecha- 
nismus einwirkt. Der Schubriegel 2 weist eine Ausneh- 
mung 3 auf, in die eine Veriangerung 4 eingreift die mit 
dem Drehteil 6 eines bekannten. insgesamt mit 5 
bezeichneten Schliesszyiinders einteilig verbunden ist. 
Der Schliesszyiinder 5 wind mit Hirfe einer mit 7 bezeich- 
neten Schraube in Stellung gehalten. 

Mit dem Schubriegel 2 stent ein Schlitten 8 in Wirk- 
verbindung, der kfeine Warzen 9 und 10 aufweist, mit 
denen der Schlitten auf dem Boden 1 1 des Gehauses 1 
aufliegt. 

Der verstellbare. im wesentlichen C-formige Schlit- 
ten 8 ist aus Blech hergestellt Ein Ende 12 des Schlit- 
tens 8 weist wenigstens eine geneigte Rampe 13 auf, 
wobei diese Rampe 13 in eine, im unteren Teil des 
Schliesszyiinders 5 vorgesehene. quer verlaufende 
Durchgangsoffnung 14 eingreift Die Rampe wirkt auf 
einen Stift 1 5 ein, der im Anschluss naher eriautert wird. 

Damit der Zylinder 5 sowohl fur nach links, als auch 
fur nach rechts Offnenden Turen verwendet werden 
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kann. weist das Ende 12 des Schlittens 8 in vorteilhafter 
Weise zwei sich in entgegengesetzte Richtungen 
erstreckende Rampen 13 auf. 

In Figur 1 befindet sich der Schubriegel 2 des 
Schlosses 1 in geoffneter Stellung, d.h., die Zimmertur 
wurde nicht mit dem Schlussel verschlossen. 

In der in Figur 2 dargestellten Stellung des Schub- 
riegels 2 ist die Tur in abgesperrter Stellung. Die 
Rampe 13 des Endes 12 des verstellbaren Schlittens 8 
grerft daher zusammen mit dem Schubriegel 2 in die 
Offnung 14 ein, und zwar bei der nachstehend naher 
geschikJerten Betatigung des Stiftes 15. 

Figur 3 ist eine Vorderansicht des Schlossgehau- 
ses 1 . bei welchem der untere Bereich der Abdeckwand 
teilweise abgenommen wurde. 

Der Schliesszylinder 5 kann von der Seite 5a uber 
einen Schlussel betatigt werden, wahrend an der Innen- 
se'rte der Tur zum Beispiel ein Drehknopf 5b (Antipanik- 
drehknopf) vorgesehen ist. mit dem sich der ZyOnder 5 
in Offnungsrichtung und ohne Verwendung des errt- 
sprechenden Schlussels betatigen lasst 

Im Irmeren des Gehauses 1 ist der Schlrtten 8 vers- 
schibbar gelagert. Mrtdem Schubriegel (in Figur 3 nicht 
' dargestellt) steht der Schlrtten in Wirkverbindung. 

Mit der Unterseite liegt der Schlitten m'rt Hirfe der 
Nocken 9, 10 auf dem unteren Teil 1 1 des Gehauses 1 
auf, wahrend die End en 12, welche die Form einer 
Rampe 13 aufweisen, im Bereich des Endstuckes 20 
des, die geschlossen oder often Lage anzeigenden Stif- 
tes 15 zu liegen kommen. 

In vorteilhafter Weise bes'rtzt der Stift 15 einen 
Bund 21, an dem sich eine Feder 22 abstutzt die uber 
eine Weine, den Stift 15 umgebende Buchse 24 festge- 
harten wird. 

Die Feder 22 ist vorgespannt und neigt demzufolge 
dazu, den Stift 15 in zuruckgefahrener Ruhestellung zu 
hatten, d.h., in jener Stellung, in der angezeigt wird. 
dass die Tur offen ist 

Selbstverstandltch kann anstelle eines Stiftes 15 
auch ein an sich bekannter Mikroschalter als Anzeige- 
mrttel zur Anwendung kommen, wobei durch den Mikro- 
schalter eine als Anzeige di en ende Warnleuchte ein- 
und ausgeschaltet wird. Figur 4 zeigt das Schlossge- 
hause 1 in einer der Darstellung nach Rgur 3 ahnlichen 
Ansicht wobei sich der Schubriegel jedoch in Sperrstel- 
lung befindet. 

In dieser Stellung befindet sich die Rampe 13 des 
Endstuckes 12 des verstellbaren Schlittens 8 in einer 
Lage, in welcher nach Betfitigung des Endteiles 20 des 
Stiftes 15 eine Verstellung desselben entgegen der 
Kraft der Feder 22 ausgelOst wird und der Anzeigestift 
1 5 aus dem unteren Teil des Zyiinders 5 ausgetreten ist. 

In den Figuren 5 und 6 ist der untere Teil des 
Schliesszylinders 5 zusammen mit dem Schlrtten 8 im 
Schnitt dargestellt 

Die in Rgur 5 dargestellte Stellung des Schlittens 8 
entspricht der geOffneten Stellung des Schubriegels. 
wahrend sich der Schlitten in Figur 6 in der einem 
geschlossenen Schubriegel entsprechenden Stellung 



befindet Wie aus Rgur 5 ersichtlich, befinden sich das 
Schlrttenende 12 sowie die Rampe 13 bei geoffneter 
Stellung im Abstand vom Ende 20 des Anzeigestifts 15 
der durch die Kraft der vorgespannten Feder 22 im 

5 unteren Teil des Sperrzylinders 5 vollstandig eingescho- 
ben ist. Die Durchgangsoffnung 14 nimrrrl in diesem Fall 
das Ende 20 des Anzeigestiftes 1 5 auf. 

In Figur 6 ist der untere Teil des Schliesszylinders 5 
in einer Stellung dargestellt, die dem in Sperrstellung 

10 verstellten Schubriegel 2 entspricht In dieser Lage ist 
auch der Schlitten 8 verstelrt und das aus dem Schlitten 
herausspringende Ende 12 ist uber die Rampe 13 in der 
Durchgangsoffnung 14eingeschoben. 

Demzufolge wird der Anzeigestift 15 (gegen die 

15 Kraft der Feder 22) verstelrt und ist aus dem KOrper des 
Zyiinders 5 ausgetreten, wobei der Anzeigestift 15 
durch das Ende 12 des Schlittens 8 in dieser Stellung 
so lange festgeharten wird, bis der Schubriegel in der 
geschlossenen Stellung Meibt 

20 Bei der von der Erfindung vorgeschlagenen L5sung 
ist es daher mdgfich, jedes beliebige Gehause 1 fur ein 
mit einem Schubriegel 2 versehenes Schioss anzuwen- 
den. Mit einer W einen Anderung lasst stch dem Schub- 
riegel 2 ein verst el [barer Schlrtten 8 zuordnen. Der 

25 vorgesehene verstellbare Schlrtten 8 lasst seinerserts 
die Anwendung eines herkommlichen SchDesszylinders 
5 zu, der in vorteilhafter, neuer und eigentumlicher 
Weise den Anzeigestift 15 (bzw. einen mit einer Warn- 
leuchte verbundenen Mikroschalter) in seinem unteren 

30 Teil aufnimmt. wobei wahrend der Verstellung des 
Schubriegels 2 eine der beiden Rampen 13 der Venan- 
gerung 12 des SchRttens 8 auf den Anzeigestift 15 (bzw. 
auf den Mikroschalter) einwirkt und dabei die Betati- 
gung des Anzeigestiftes 15 (oder des eventueJlen 

35 Mikroschafters) ermOglicht 

Dank dem vorgesehen en Betatigungsschlrtten 8 
und dank dem vorgesehen en, direkt am KGrper des 
Schliesszylinders 5 angeordneten Anzeigestift 15, ist 
die Anwendung eines Schlosses 1 m6g5ch, dessen 

AO Schubriegel 2 durch einen heritf mmlichen Schliesszy- 
linder betatigt werden kann. 

Demzufolge ist es auch nicht notwend>g, das Blatt 
eines, eine Tur bikJenden Rugels zum Bnbau des 
Anzeigestiftes aufzubohren. Bei Ausfall der Anzeigen- 

45 , einrichtung ist es nicht erforderlich, das gesamte 
Schioss auszutauschen, da es genugt nur den Schlies- 
szylinder 5 in eirrfacher und rascher Weise auszuwech- 
seln. 

Ausserdem sind fur das erfindungsgemasse 
so Schioss keine besonderen Abdeckpiatten erforderlich. 

Patentanspruche 

1. Schioss mit OffenA3eschlossen- Anzeige, dadurch 
55 cekennzeichnet dass ein im Inneren des Schloss- 
gehauses vorgesehener Schubriegel (2) m'rt einem 
verstellbaren Schlitten (8) in Wirkverbindung steht, 
dass der Schlitten (8) mit einem Betatigungsvor- 
sprung (12) versehen ist und dass der Betatigungs- 



5 




EP 0 774 555 A2 



vorsprung (12) auf ein Anzeigemittel (15) einwirkt 
das im unteren Teil des Schliesszylinders (5) ange- 
ordnet ist. 

2. Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige, nach s 
Anspruch 1 , dadurch qekennzeichnp^ dass der 
Vorsprung (12) des verstellbaren Schlittens (8) 
wenigstens eine Rampe aufweist, mit der der Vor- 
sprung (12) auf das Anzeigemittel einwirkt. 

10 

3. Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Betatigungsvorsprung 
(12) des verstellbaren Schlittens (8) zwei in entge- 
gengesetze Richtungen weisende Rampen auf- 
weist ' 15 

4. Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige, nach 
Anspruch 1. dadurch qekennzeichnet T dass das 
Anzeigemittel aus einem. gegen die Kraft eines. mit 
einer Feder versehenen Elements (21) verstellba- 20 
renStift(15)besteht 

5. Schloss mit Offen/Geschlossen-Anzeige, nach 
Anspruch 1, dadurch oekennzeichnet T dass der 
Betatigungsvorsprung (12) mit einem im urtteren 25 
Teil des Schliesszylinders (5) vorgesehenen und 

mit einer im Schliesszylinder (5) angeordneten 
Wamleuchte verbundenen Mikroschafter in Wirk- 
verbindung stent 

30 

6. Schloss, nach Anspruch 1 , dadurch oekennzeich- 
net, dass der Schliesszyfinder (5) eine quer veriau- 
fende DurchgangsSffnung (14) aufweist, in die ein 
Ende des Anzeigestrftes (1 5) hineinragt und dass in 

die Offnung (14) die Verlangerung (12) des BetSti- 35 
gungsschlrttens (8) eingreift 

7. Schloss, nach Anspruch 1 , dadurch oekennzeich- 
net, dass der Schlitten (8) Weine Nocken (9) auf- 
weist, mit denen derseibe auf dem Boden (1 1) des 40 
Schlosses (1 ) auf liegt. 

8. Schloss, nach Anspruch 1 , dadurch oekennzeich- 
oet, dass der Anzeigestift (15) einen Bund (21) auf- 
weist. an dem sich eine Feder (22) abstutzt, die 45 
uber eine im KOrper des Schliesszylinders (5) ein- 
gesetzte und den Strft (15) umgebende Buchse 
(24) festgehalten wird. 

9. Schloss, nach Anspruch 4, dadurch oekennzeich- 50 
net, dass die Feder 22 mit Vorspannung eingebaut 

ist. 
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